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ATELIER PLAN BLEU/MEDITEP 

EAU, ÉNERGIE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 

EN MÉDITERRANÉE

Carthage TUNISIE ïlundi 17 décembre 2007

Par

Alain MAUREL Consultant

alain.silva.maurel@wanadoo.fr

Dessalement de l'eau de mer, énergie nucléaire,

énergies renouvelables
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CAPACITÉ DE DESSALEMENT  INSTALLÉE CUMULÉE  EN 

FONCTION DU TYPE DE PROCÉDÉ AU 01.01.2004

Capacité totale = 37,75 Mm3/jour
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DESSALEMENT DANS LES PAYS DU POURTOUR 

MÉDITERRANÉEN

Tunisie ~ 95.000m3/j installés(Kerkennah, Gabès,Zarzis é)

- projet de 5 unitésdedessalementd'eau demer pour unecapacité

totale de 250.000m3/j (Djerba ~ 50.000m3/jour - Zaarat ïSfax).

Algérie ~ 600.000 m3/j installés     

- 1.100.000 programmés (2005 ï2009) dont Hamma (200.000 m3/j ).

Maroc - 20.000 m3/jour installés (Laayoune, Boujdour, Tarfaya, Tan Tan)

- projets lancés(Laayoune 13.000 m3/j - Tan Tan 90.000 m3/j -

Agadir 44.000m3/j .

Espagne ~ 2.500.000m3/j installés

- nombreux projets encoursdestinésà l'agriculture sousserre.

Libye ~ 900.000m3/j installés

- projet de dessalementnucléaire.

Israël ~ 800.000m3/j installés

- unité d'osmoseinversede320.000m3/j àAshkelon.

Malte ~ 150.000m3/j installés

- le dessalementreprésente60% de la consommation.
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CONSOMMATION DôÉNERGIE DES

DIFF ÉRENTS  PROCÉDÉS DE DESSALEMENT
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ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE 

DES PROCÉDÉS DE DESSALEMENT AU COURS 

DES 40 DERNIÈRES ANNÉES

(* )

(* ) IC = isobaric chambers
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R£CUP£RATION Dô£NERGIE PAR SYSTĈME A PISTONS ou 

« ÉCHANGEURS DE PRESSION» : PRINCIPE DU  DWEER(*)

Pompe HP dimensionnée sur le débit de perméat

Matériaux duplex

(*)DWEER : Dual Work Exchanger Energy Recovery
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COMPARAISON DES CONSOMMATIONS DôÉNERGIE 

DISTILLATION ïOSMOSE INVERSE

Fioul à 10.000 kcal/kg ïRendement du g®n®rateur dô®lectricit® : 2.500 Kcal/kWh e

Distillation haute performance

60.103 à 70.103 kcal/m3

250 à 300 MJ/m3 dô®nergie thermique ¨ bas niveau

70 à 80 kWh/m 3

+

3    à     4    kWh e/m
3dô ®nergie ®lectrique

ÅSoit   3,5 kg de fioul/m3 dans le cas dôune usine ¨ double fin (eau et ®lectricit®)

Osmose inverse avec r®cup®ration dô®nergie

3    à     4     kWhe/m
3

ÅSoit   1 kg de fioul/m3
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DESSALEMENT DôEAU DE MER ET 

INCIN ÉRATION DôORDURES MÉNAGÈRES

Ile St Barthélémy (Guadeloupe

ÅFour 2 tonnes/heure, réalisé 

par CYCLERGIE

ÅProduction dôeau douce : 

1.680 m3/jour, soit 70 m3/heure

ÅRatio : 35 m3 dôeau douce par 

tonne dôordures incin®r®es

ÅMise en service : 2003.


